
1 2Asennuskehyksen 
kiinnittäminen sivuista
Fastening the installation box 
from sides
Anbringung des 
Montagekastens von der Seite
Êðåïëåíèå ÷åðåç áîêîâûå ñòåíêè 
óñòàíîâî÷íîé êîðîáêè

Asennuskehyksen 
kiinnittäminen pohjasta
Fastening the installation 
box from bottom
Anbringung des 
Montagekastens von unten
Êðåïëåíèå ÷åðåç çàäíþþ 
ñòåíêó óñòàíîâî÷íîé êîðîáêè

Asennusaukon koko/Dimensions for installation opening/Abmessungen 
der Montageöffnung/Ðàçìåðû äëÿ óñòàíîâî÷íîãî îòâåðñòèÿ
A: 216–220 mm
B: 720–725 mm
C: 60 mm

Infrapunasäteilijä

Infrared Radiator

Infrarotstrahler

Èíôðàêðàñíûé èçëó÷àòåëü
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Tekniset tiedot/Technical data/ 
Technische Daten/Òåõíè÷åñêèå äàííûå
Malli
Model
Modell
Ìîäåëü

SACP2302P SACP2303P

Kokonaisteho (W)
Total output (W)
Gesamtleistung (W)
Ïîëíàÿ ìîùíîñòü (Âò)

400 (+35) 400

Aallonpituus (nm)
Wavelength (nm)
Wellenlänge (nm)
Äëèíà âîëíû (íì)

Halogeenipolttimo
Halogen bulb
Halogenlampe
Ãàëîãåííàÿ ëàìïî÷êà

35 W/12 V/GU5.3 -

Sähkökytkennät
Electrical connections
Elektroanschlüsse
Ýëåêòðîìîíòàæ

Ei vettä säteilijöille!
Never spill water on the 
radiators!
Wasser fernhalten!
Íèêîãäà íå ïëåñêàéòå 
âîäîé íà èçëó÷àòåëè!


